TRANSIT CUSTOM VAN
PRO" CENIK

2-3mistny vz s prepazkou
VEetné verzi plug-in hybrid a E-Transit Custom
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JIZ ZA 658 000 KC BEZ DPH VYUZIJTE UROK 0,99 % PRODLOUZENA ZARUKA

796 180 K¢ s DPH s financovanim FORD CREDIT Ford Protect 4 roky / 200 000 km pro
naftové verze, 5 let /150 000 km pro
PHEV a BEV V¢. zajisténi mobility aZ
na 5 dni

® Zobrazeny viz predstavuje ilustraéni vyobrazeni a mize obsahovat prvky: pfiplatkové vybavy nebo brvky' aktuainé nedostupné.



CENIK

ZAKLADNI CENY, INDIVIDUALNI NABIDKU SI VYZADEJTE U AUTORIZOVANEHO PRODEJCE FORD.

TRANSIT CUSTOM VAN - NAFTOVE VERZE Cenabez D0
(Cena s DPH)
Trend 280 Trend 320 Trail 320
Motor Prevodovka Pohon L1 L1 L2 L1 L2
2.0 EcoBlue 81 kW /110 k 6st. manualni predni 848 000 - - - -
(1026 080)
6 P N 893 000 933 000 948 000
st. manualni predni - -
(1080 530) (1128 930) (1147 080)
2.0 EcoBlue 100 kW /136 k predni - 983000 998 000 - -
(1189 430) (1207580)
8st. automaticka
AWD _ 1060 000 1075000 _ _
(1282600) (1300750)
P S 955500 970 500 1019 000 1034 000
2.0 EcoBlue 110 kW /150 k 6st. manualni predni (1156 155) (1174 305) (1232 990) (1251140)
L 1043 000 1058 000
predni - - -
(1262 030) (1280180)
2.0 EcoBlue 125 kW /170 k 8st. automaticka
AWD B 1120 000 1135000 1183 500 1198 500
(1355200) (1373350) (1432 035) (1450185)
TRANSIT CUSTOM VAN PLUG-IN HYBRID (PHEV) A E-TRANSIT CUSTOM VAN (BEV) Cenabez D0
(Cena s DPH)
Trend 320
Verze Motor Palivo Akumulator Do-jerl na Pohon L1 L2
elektricky pohon
@ Plug-in hybrid 2.5 Duratec 171kW / 232 k benzin + elektfina 11,8 kWh 54 km predni 1091500 1106 500
(1320715) (1338865)
Elektromotor 100 kW /136 k elektfina 64 kWh 327-329 km zadni 1221000 1236 000
AN . (1477 410) (1495560)
\Ej E-Transit Custom
Elektromotor 160 kW 7 218 k elektfina 64 kWh 315-317 km zadni 1283000 1298000
(1552 430) (1570 580)

@ L1 = kratky rozvor 3100 mm, L2 = dlouhy rozvor 3 500 mm. AWD = pohon v&ech kol. VUz kategorie N1. E-Transit Custom je vybaven Ist. automatickou prevodovkou, plug-in hybrid eCVT
automatickou prevodovkou. Uvedena je vyuZitelna kapacita akumulatoru. Dojezd je uveden v km dle WLTP v kombinovaném reZzimu. Udaje nejsou finalné homologované. Transit Custom
v naftovém provedeni ziskal ocenénf International Van of the Year 2024 (IVOTY).

VSechny ceny jsou uvedeny v K&. Vydano 8. 4. 2024. Ceny platné od 8. 4. 2024. Zvyhodnéna cena 658 000 K& bez DPH / 796 180 K¢ s DPH pro verzi Trend 280 L1 2.0 EcoBlue 81 kW /110 k

plati do 30. 6. 2024 nebo do odvolani.

Ford Credit Uvér 0,99 %, nabidka je platna pro pravnické osoby a podnikatele do 30. 6. 2024. Akontace od 50 %, délka financovani 24 mésic. Tato nabidka je pouze indikativni,
neni ndvrhem na uzavieni smlouvy a nelze z ni proto dovozovat povinnost spole¢nosti uskutecnit jakékoli transakce. Pripadné uzavieni smlouvy nebo uskutec¢néni transakce je vdzéno na
ziskani potfebnych internich schvaleni v rdmci spolec¢nosti a na podepsani pfislusné smluvni dokumentace.

VYBERTE SI Z RADY MOTORIZACI

ECOBLUE

DIESEL VEHICLE

VZNETOVY MOTOR ECOBLUE

Naftové motory EcoBlue poskytuji skvély vykon pfi
zachovani nizké spotreby. Transit Custom je
dostupny s prednim pohonem nebo s pohonem
vSech kol AWD v kombinaci s 8st. automatickou
prevodovkou, ktery zlepsSuje ovladatelnost a stabilitu
vozu na zledovatélych silnicich ¢i zablacenych
cestach. S manualni prevodovkou v kombinaci

s pfednim pohonem [ze na prani zvolit mechanicky
samosvorny diferencidl mLSD, ktery redukuje
nezadouci protaceni kol na nerovném povrchu tak,
Ze prenasi silu na kolo s nejvetsi trakci. At uz vas
cesta zavede kamkoliv, mUzZete se na Transit
Custom spolehnout — a také s nim tahnout pfivés
o hmotnosti aZz 2,8 tuny!

PLUG-IN HYBRID

ELECTRIC VEHICLE

PLUG-IN HYBRID

Pokrocila plug-in hybridni (PHEV) technologie
kombinuje benzinovy motor 2.5 Duratec s
elektromotorem, ktery je napdjen z akumulatoru o
vyuZitelné kapacité 11,8 kWh. Vysledkem je
kombinovany vykon 171 kW (232 k) pri nizké
spotrebé paliva a emisich CO: — pouhych

1,6 17100 km a 36 g/km (v kombinovaném cyklu
WLTP). Viz navic nabizi Cisté elektricky bezemisni
provoz v rezimu EV Nyni a umozniuje atraktivni
nizkorizikovy vstup do svéta elektromobility. V
méstském provozu nabizi dojezd na elektfinu aZ
77 km, v kombinovaném 54 km. Taznou kapacitu
nabizi PHEV az 2,3 tuny. Na prani je k dispozici
palubni napéjeni Pro Power Onboard, které
umoznuje pripojit elektrické naradi, svétla,
notebooky i dalsi zafizeni kdekoliv pravé pracujete. A
pro vas klid poskytujeme na vysokonapétovy
akumulator zaruku 8 let nebo 160 000 km.

ALL-ELECTRIC

ELECTRIC VEHICLE

PLNE ELEKTRICKY

E-Transit Custom je pohanény elektromotorem
o vykonu 100 kW (136 k) nebo 160 kW (218 k),
1g:,eneruje tocivy moment 415 Nm a s vyuzitelnou
apacitou akumulatoru 64 kWh nabizi dojezd aZ
329 km dle kombinovaného cyklu WLTP. Déle nabizi
vysokou miru prakti¢nosti s maximalni hmotnosti
privésu az 2,3 tuny. E-Transit Custom je vybaven
1TkW palubni nabije¢kou, pomoci které lze viz nabit
z0na 100 % za cca 6 hodin a 45 minut. Pro
obc¢asné nabijeni na deldich cestach je dostupné
nabijeni stejnosmérnym proudem, které umozriuje
nabijet prikonem aZ 125 kW, z 10-80 % za necelych
40 minut. Navic prinasi unikatni design s
lichobéznikovou predni maskou a LED svételnou
listou mezi svétlomety. A vzdy se zarukou
8 let/160 000 km na vysokonapétovy akumulator.

® V textech uvedené technické Udaje nejsou findlné homologované. Uvedené ¢asy nabijeni jsou indikativni. Vice informaci v sekci technickych dat na konci ceniku.



PREHLED STANDARDNI VYBAVY

Trend
Hlavni prvky standardni vybavy:

¢ 16“ ocelova kola s plnymi kryty kol

¢ SYNC 4 s 13" dotykovym displejem, radio
DAB / DAB+, bezdratové pripojeni funkci
Android Auto a Apple CarPlay

e Zadni parkovaci kamera

¢ Pfedni a zadni parkovaci senzory

o Automaticka klimatizace - jednozénova

¢ Elektricky vyhfivané celni sklo

¢ Vnéjsi elektricky ovlddana a vyhfivana
zpétnd zrcatka

e Startovaci tlacitko

e Tempomat

e Automatické halogen/LED svétlomety s
automatickym prepinanim déalkovych
svétlometd

o Automatické stérae s detovym senzorem

¢ Vestavény 5G modem umozniujici vzdalené
ovladani vozu

e Systém Pre-Collision Assist

¢ Asistent pro jizdu v pruzich

e Funkce rozpoznavani dopravnich znacek
omezujicich rychlost a predjizdéni

e Inteligentni asistent rychlosti

o Elektronicka parkovaci brzda

e Sedadlo fidi¢e podélné nastavitelné,
dvojsedadlo spolujezdce, tmavé latkové
potahy sedadel

¢ Elektricky ovlddana predni okna, u fidice s
funkci staZeni / vytaZeni jednim stisknutim

e Bo¢ni posuvné dvere vpravo

e Zavésné dvere vzadu oteviratelné do 180°

e Ocelova neprosklena prepazka

Trail

Navic oproti vybavovému stupni Trend:

¢ 16" kola z lehkych slitin Trail Matte Black

e Mechanicky samosvorny diferencidl mLSD
pro manualni prevodovku

¢ Exteriérova sada Trail - Zluté detaily na
bocich a predni ¢asti vozu, unikatni maska s
mfizkou chladice s vertikalnimi prvky,
nelakované nastavce blatnikd, ¢aste¢né
lakovany predni naraznik, nelakovany zadni
néaraznik, spodni ochranné kryty predniho a
zadniho narazniku ve stfibrném odstinu,
kryty vnéjsich zpétnych zrcatek cerné
lakované

e Pfedni LED svétlomety v€. denniho sviceni s
LED technologii

o Automaticky sklopna vnéjsi zpétna zrcatka

¢ Elektricky ovladana predni okna s funkci
stazeni / vytaZzeni jednim stisknutim

¢ LED osvétleni ndkladového prostoru

e Oka na uchyceni ndkladu (6 ks pro L1, 8 ks
proL2)

e Monitoring tlaku v pneumatikach

Plug-in hybrid navic oproti naftové verzi:

o Elektrické pridavné topeni
* 5m nabijeci kabel (Rezim 3) - 1fazovy, 16 A
¢ Prepinatelné jizdni rezimy - Auto EV,

EV nyni, EV pozdéji, EV Nabijeni

E-Transit Custom navic oproti naftové
verzi:

o Elektrické pridavné topeni

e Tepelné Cerpadlo

e Pfedni LED svétlomety vE¢. denniho sviceni
s LED technologii, statickd odbocovaci
svétla a zadni LED svétla

e LED svételna liSta mezi pfednimi
svétlomety a lichobéZnikova predni maska
s unikatnim designem a logem E

¢ Unikatni design krytd kol

* 5m nabijeci kabel (Rezim 3) - 3fazovy, 32 A

e Sedadlo fidi¢e vySkové nastavitelné
s bederni opérkou

e Privlak v pfepézce

e Max. rychlost 112 km/h pro 100kW verzi,
130 km/h pro 160kW verzi

e Systém ovladani jizdy jednim pedalem
(zrychlovani/zpomalovani)

¢ Airbag spolujezdce s moznosti deaktivace

¢ Vyhrivané sedadlo fidi¢e vyskové
nastavitelné s bederni a loketni opérkou,
dvojsedadlo spolujezdce s vyhfivanim
vnéjsi poloviny sedadla, vyklopny stolek,
tmavé vinylové potahy se Zlutym
prosivanim

e Privlak v pfepézce

e Odolna podlahové krytina - plastova

¢ ObloZeni stén nakladového prostoru v plné
vysce

e Extra vykonné LED osvétleni ndkladového
prostoru

¢ Volant a fadici paka ve vinylu Sensico
(fadici pdka pro manualni prevodovku)



STALE ONLINE,
STALE V OBRAZE

Aplikace FordPass Pro a vestavény modem Ve voze vam prinasi radu

bezplatnych* funkci, které vam usnadni jeho kazdodenni pouZivani.
Ovladejte vz z telefonu. At jste kdekaliv.
Odemknéte / zamknéte v

Dalsi funkce:

Informace o vozidle a jeho aktualnim stavu
Udaije o stavu paliva / Zivotnosti oleje
Lokalizator flotily na mapé

Vyhradné pro PHEV a elektrické verze:

Planovani a sprava nabijeni akumuldtoru

Vyhledavani nabijecich bodd A

STANDARDNI VYBAVA A VYBAVA NA PRANI

Y NI @ standardni vybava, — nelze objednat, []ze objednat jako sou¢ast zvyhodnéné sady &i jiné vybavy
ZVYHODNENE SADY Cena bez DPH / (Cena s DPH)

Obj. kéd Trend Trail
SADA TECHNOLOGY
- systém Pre-Collision Assist - sniZuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jinym vozem
(5 km/h - max. rychlost vozu)
- asistent pro kfiZzovatky s detekci protijedoucich vozd pfi pokusu o odboéeni vlevo (5 km/h - 30 km/h)
- inteligentni asistent rychlosti
- tempomat V) V)
- asistent pro jizdu v pruzich: varovani pfed opusténim jizdniho pruhu vE. systému pro automatické navraceni do jizdniho pruhu
- funkce rozpoznavani dopravnich znac¢ek omezuijicich rychlost a predjizdéni
- upozornéni na jizdu v protisméru na dalnici
- predni a zadni parkovaci senzory
- zadni parkovaci kamera
- sledovani bdélosti fidice
SADA TECHNOLOGY PLUS
Navic oproti sadé Technology:
- vestavény naviga&ni systém 31100
- elektricky sklopna vné&jsi zpétna zrcatka (pro Trail automaticky sklopna) (37631) / 28900
- adaptivni tempomat (pro automatickou prevodovku s funkci Stop & Go)
- hlidani mrtvého Uhlu se signalizaci ve vn&jgich zpatnych zrcatkach (BLIS) zohledfiujici délku pFivésu DBCAG 34100 , (34969)
- varovani pred projizdéjicimi vozy pfi couvani z parkovaciho mista (41261) 33900
- aktivni brzdéni pfi couvani 36100 (41019)

varovani pri otevreni dvefi fidi¢e a spolujezdce
volant ve vinylu Sensico (43681)
Pro Trend prvni cena pro manuélni prevodovku, druha pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, tfeti pro naftové verze s automatickou

prevodovkou. Pro Trail prvni cena pro manualni pfevodovku, druhd pro automatickou pfevodovku.

40100
SADA TECHNOLOGY PREMIUM (48521 /
Navic oproti sadé Technology PLUS: 37900
- 360stupriova parkovaci kamera DBCAJ 43100 / (45859)
Pozn.: Vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5). (521571) 42900
Pro Trend prvni cena pro manualni prevodovku, druha pro plug-in hybrid a E-Transit Custom, tfeti pro naftové verze s automatickou (51909)
. : ; PR . ) . 45100
prevodovkou. Pro Trail prvni cena pro manualni prevodovku, druhd pro automatickou prevodovku. (54 571)
Mobilni kancelaF se sklopnym volantem ve vinylu Sensico (volant naklopitelny do dvou poloh, 1. naklonény pro praci na
tabletu/notebooku, 2. stolek s deskou), dodateéné stropni osvétleni v kabiné fidi¢e, dodatec¢né USB vstupy pro nabijeni (1 dvojity
N S SRR : L . P 14000 14000
v prihrddce pred fiditem, 1 USB vstup u stropu), oteviena prihrddka mezi sedadlem Fidi¢e a spolujezdce pro umisténi AGJAC 16 940 16 940
notebooku/tabletu, prostor pro uchyceni pfisluSenstvi standardu AMPS; nelze kombinovat s vyhfivanym volantem ( ) ( )
Pozn.: vybava s prodlouZenou dobou dodéni dostupna pro vozy vyrobené od léta 2024
Mobilni kanceldF - dodatecné stropni osvétleni v kabiné fidi¢e, dodateé¢né USB vstupy pro nabijeni (1 dvojity v pfihradce pfed fidi¢em,
1 USB vstup u stropu), oteviena prihrddka mezi sedadlem fidice a spolujezdce pro umisténi notebooku/tabletu, prostor pro uchyceni 9600 9600

pfisludenstvi standardu AMPS AGIAG (meie) (meie)

Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5)



AUDIOSYSTEMY, NAVIGACE A KONEKTIVITA

Obj. kéd Trend Trail
FORDPASS CONNECT
- vestavény modem s pfipojenim 5G
- vzdalené ovladani vozidla pomoci mobilni aplikace FordPass
- online aktualizace softwaru vozidla (OTA) vE&etn& mapovych podkladd (pouze v kombinaci s vestavénym navigaénim systémem) o o
- moznost roz&ifené konektivity diky predplatnym FordPass (nap¥. sluZba pomoci pfi odcizeni vozidla Ford Secure, dopravni
informace Local Hazard Information a dalsi)
- eCall - tlac¢itko SOS pro automatické i vyzadané nouzové volani
AUDIO SADA
- radio a systém SYNC 4 s 13" dotykovym displejem a konverzaénim rozpoznavanim hlasu (v ¢eském jazyce)
- bezdratové pripojeni funkci Android Auto a Apple CarPlay L) L)
- Bluetooth handsfree, pfijem DAB / DAB+
- 4 reproduktory, ovladani audia na volantu
- 1dvojity USB vstup (A a C) vpredu
Prémiovy audiosystém B&O se 7 reproduktory vE&. subwooferu; nutno kombinovat s dvojsedadlem spolujezdce, odstrafiuje privlak 6000
v pfepazce IDBAZ - 7260
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) ( )
< x P . < 12 000 12 000
Vestavény navigaéni systém; také v sadé Technology PLUS a PREMIUM HKCAB / /
VY navig y 8Y (14 520) = (14 520) 0
Obj. kéd Trend Trail
Automaticka klimatizace vpfedu - jednozénova o o
Dvouzénovéa automaticka klimatizace vpredu vE. elektrického pfidavného topeni, pro E-Transit Custom s rezimem zaméreni na fidice AC--G 8 000 8000
(pokud je v kabiné pouze Fidi¢, automaticky snizi proudéni vzduchu a nasméruje ho na fidi¢e pro nizsi spotfebu energie) (9680) (9 680)
Elektrické pfidavné topenf; standardné pro E-Transit Custom a plug-in hybrid, pro naftové verze dostupné v rdmci dvouzénové
o Q@ /0 o
klimatizace
Tepelné cerpadlo; standardné pro E-Transit Custom Q /- -
Programovatelné nezavislé teplovodni topeni pro naftové verze, v¢. zdvojené AGM baterie H7 GZAAF 20000 - 20000
(24 200) (24 200)
Programovatelné nezavislé teplovodni topeni s dalkovym ovlddanim pro naftové verze, v¢. zdvojené AGM baterie H7 GZAAJ 25000 - 25000
(30250) (30250)
Centréalni zamykani s dalkovym ovladanim (/] (/]
Startovaci tlagitko + dva pasivni kli¢e dalkového ovladani o (/]
Systém KeyFree - vstup do vozu a startovéni bez pouziti kli¢e + dva pasivni kli¢e dalkového ovladani CBGAL 7100 7100
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (8591) (8591)
Zapouzdrené zamky s dvojitym zamykanim CBAAM 2500 2500
(3025) (3025)
MoZnost zamceni pred dovienim dvefi (po zamceni vozu pres déalkovy ovladac se dvefe uzamknou po jejich zavrenf) CBCAE 1102?00) -
Konfigurace odemykani 1 L) L)
1 stisknuti: pfedni dvefe, 2 stisknuti: vdechny dvere
Konfigurace odemykani 3 CB4AD 2000 2000
1 stisknuti: dvefte fidice, 2 stisknuti: v8echny dvere (2420) (2420)
Konfigurace odemykani 7
1 stisknuti: dvere Fidice, 2 stisknuti: dvere fidiCe a spolujezdce, 1 stisknuti tlacitka ndkladového prostoru: zadni dvere, 2 stisknuti tlacitka
nakladového prostoru: boéni dvefe 2. fady a zadni dvefe CB4AH 2000 _
V¢E. funkce automatického zamykani (kabina se automaticky uzamkne po 30 sekundéach po zavreni dvefi, dvefe nakladového prostoru (2420)
se automaticky uzamknou po 3 sekundach, pokud jsou dvere nakladového prostoru oteviené, uzamknou se automaticky po jejich
zavreni)
Bezpetnostni zdmek odolny proti vylomeni na dvefich fidi¢e (RepLock™) AAKBA 6 000 6 000
Pozn.: Kompletni nabidka bezpe&nostnich zamkd dostupna na samostatném ceniku. (7260) (7260)
Obvodovy alarm HNAAD 5000 -
(6 050)
Obvodovy a prostorovy alarm v&. zapouzdfenych zdmkd s dvojitym zamykanim HNAAG 8500 8500
(10 285) (10 285)



FUNKCNI VYBAVA

Obj. kéd Trend Trail
Bezdratové dobijeni mobilniho telefonu pro kompatibilni mobilni telefony (Qi) IEXAB 2200 2200
(2662) (2662)
Mechanicky samosvorny diferencidl mLSD; pouze pro verze s manualni prevodovkou a naftovym motorem o vykonu 100 kW a 110 kW EGKAC ([22 ?)850) - Q /-
Samostatna AGM baterie H7 - 75 Ah, 710 A (/] (/]
Samostatna AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A HTABG 1000 1000
(1210) (1210)
Zdvojena AGM baterie H7 - 80 Ah, 800 A HTAAC 4800 4800
(5808) (5808)
Zdvojena AGM baterie H8 - 95 Ah, 850 A HTAAZ 6500 6500
(7865) (7865)
Alterndtor Eco 240 A pro naftové verze Q /- (/]
Ford Easy Fuel - bezzatkové doplriovani paliva s detekci spravné palivové pistole pro naftové a plug-in hybridni verze Q /- (/]
Palivové nédrz cca 55 | pro naftové motory, cca 63 | pro plug-in hybrid Q /- (/]
Palivova nadrz cca 70 |; pouze pro pro naftové motory GBAAC 1200 - 1200
(1452) (1452)
Systém Stop-Start pro naftové a plug-in hybridni verze o / - o
Max. rychlost 112 km/h pro E-Transit Custom s vykonem 100 kW, 130 km/h s vykonem 160 kW Q /- -
< ) . . p . P P ; N 0 1000 1000
Omezovac rychlosti na 100 km/h; cena pred lomitkem pro E-Transit Custom, cena za lomitkem pro naftové a plug-in hybridni verze DCFAG ) (1210 (1210
Omezovac rychlosti na 130 km/h; nelze pro E-Transit Custom DCFAT 1000 - 1000
(1210) (1210)
Funkce regulace zrychleni (zrychleni vozidla je omezeno, vozidlo jede vzdy jako plné naloZené, i kdyZ je prdzdné); pouze pro naftové C7IAB 1000 _ 1000
varianty s manualni pfevodovkou a E-Transit Custom (1210) (1210)
Digitalni tachograf v&. velké stropni konzoly (bez odkléadacich prostor, tachograf umistén v prihrddce) - neni zahrnuta kalibrace HDKAD 13 000 13 000
anavod k obsluze; nutno kombinovat se samostatnou AGM baterii H8 nebo zdvojenou baterii (15730) (15730)
Vstfikovani AdBlue® pro naftové motory - v zavislosti na provozu bude nutné dopliiovat provozni kapalinu AdBlue® i mimo servisni
. e o/ - (V]
intervaly, cca 20l nadrZ na AdBlue
Prepinatelné jizdni rezimy - Normalni, EKO, Kluzky povrch, TaZeni/tézky néklad (pro automat), Nezpevnéna cesta (pro AWD a mLSD) Q Q
Predni potkavaci LED svétlomety, halogenové denni sviceni a dalkové svétlomety; nelze pro E-Transit Custom Q /- -
Automatické svétlomety s automatickym prepinédnim dalkovych svétlometld (/) (/)
Predni LED svétlomety v¢. denniho sviceni s LED technologii, statickd odbocovaci svétla; standardné pro E-Transit Custom JBBA7 Q/ (453250) (/]
Zadni LED svétla; standardné pro E-Transit Custom Q /- -
Obj. kéd Trend Trail
Palubni napéjeni Pro Power Onboard 2,3 kW - 230V z&suvka v kabiné fidi¢e a nakladovém prostoru; nelze kombinovat s rezervnim HUKAL 25000 , _ B
kolem, pro Trend plug-in hybrid nelze kombinovat se standardni sadou sedadel 6A (30250)
5m nabijeci kabel pro nabijeni z wallboxd a vefejnych nabijecich stanic (ReZim 3) - 1fazovy, 16 A; standardné& pro plug-in hybrid Q /- -
10m nabijeci kabel pro nabijeni z wallboxU a vefejnych nabijecich stanic (ReZim 3) - 1fazovy, 16 A (nahrazuje standardni nabijeci HTSAK 1000 /- a
kabel); na prani pro plug-in hybrid (1210)

5m nabijeci kabel pro nabijeni z wallboxd a vefejnych nabijecich stanic (ReZim 3) - 3fazovy, 32 A; standardné pro E-Transit Custom

o /-



VYBAVA PRO PLUG-IN HYBRID A E-TRANSIT CUSTOM (NELZE PRO NAFTOVE VERZE)

Obj. kéd Trend Trail
10m nabijeci kabel pro nabijeni z wallboxU a vefejnych nabijecich stanic (Rezim 3) - 3fazovy, 32 A (nahrazuje standardni nabijeci 2500
M K HTSAH - -
kabel); na prani pro E-Transit Custom (3025)
Bez nabijeciho kabelu HTSAE 0/- -
Nabijeci port pod pravym prednim svétlometem o / - -
Pfepinatelné jizdni reZimy pro plug-in hybrid (navic ke standardnim jizdnim reZzimdm) - Auto EV, EV nyni, EV pozd&ji, EV Nabijeni Q /- -
Systém ovladani jizdy jednim pedalem (zrychlovani/zpomalovani) pro E-Transit Custom o / - -
Obj. kéd Trend Trail
Airbag fidite o o
. ’ . . . 1500
Airbag spolujezdce s moznosti deaktivace CPHAB (1815) o
Upozornéni na nezapnuté bezpecnostni pasy fidi¢e a spolujezdce o o
Elektronicky stabiliza¢ni systém ESP v&. ABS, ochrany proti pfevraceni, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do L) L)
svahu, trakéni kontroly, automatickych varovnych svétel pfi nouzovém brzdéni a systému ochrany proti bo¢nimu vétru
Obj. kéd Trend Trail
Vyskové a podélné nastavitelny volant, pro Trail ve vinylu Sensico (/] (/]
Vyhrivany volant ve vinylu Sensico; nutno kombinovat s vyhfivanymi sedadly GTBAB 3900 2400
(4719) (2904)
Radici paka ve vinylu Sensico pro manuélni prevodovku - o
Radici paka pod volantem pro automatickou pfevodovku Q /- Q /-
Elektronicka parkovaci brzda s funkci Auto Hold (/) (/)
8,3" barevny displej palubniho poéitale, digitaln&-analogovy pFistrojovy &tit o o
Zasuvka 12 V vpredu (/] (/]
Zasuvka 12 V vzadu J3FAB 500 500
(605) (605)
Zasuvka 230 V/400 W v kabiné Fidice; nelze kombinovat s Pro Power Onboard, pro Trend nelze kombinovat se standardni sadou HUKAJ 4000 4000
sedadel 6A (4 840) (4 840)
Digitalni vnitfni zpétné zrcatko s integrovanou palubni kamerou; v pfipadé kombinace s prosklenymi dvefmi vzadu je nutno objednat
také zadni stérac BSBA3 26 500 26 500
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (32065) (32065)
Malé stropni konzola vpredu - bez prihradky (/] (/]
Velka stropni konzola vpfedu - s otevienou odkladaci pfihradkou o velikosti 1DIN B5VED 1000 1000
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (1210) (1210)
Stfedova konzola s vyklopnym drzakem napoju, pro automatickou pfevodovku volné prichozi kabina (/) (/)
Roz3ifena stfedova konzola s drzakem napoju s roletkou; pouze se samostatnym sedadlem spolujezdce B5WAB 3000 3000
(3630) (3630)
Uzamykatelna prihradka pred spolujezdcem (/] (/]
Gumova podlahové krytina v kabin& (/) (/)



Sady sedadel s dvojsedadlem spolujezdce Obj. kéd

Trend

Trail

SADA SEDADEL 6A

- sedadlo fidi¢e podélné nastavitelné
- dvojsedadlo spolujezdce

- tmavé latkové potahy sedadel
Nelze pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 11A

- sedadlo fidi€e podélné a vySkové nastavitelné s bederni opérkou

- dvojsedadlo spolujezdce BVFBD
- tmavé latkové potahy sedadel

- provlak v prepazce

Standardné pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 37 - TRAIL

- vyhfivané sedadlo fidi¢e podélné a vyskové nastavitelné s bederni a loketni opérkou
- dvojsedadlo spolujezdce s vyhfivanim vnéjsi poloviny sedadla, vyklopny stolek

- tmavé vinylové potahy sedadel se Zlutym prosivanim

- provlak v prepazce

SADA SEDADEL 4A - VINYLOVE POTAHY

- sedadlo fidi¢e podélné a vyskové nastavitelné s bederni opérkou

- dvolsgdgdlo sgolUJezdce BVFBB
- tmavé vinylové potahy sedadel

- provlak v prepéazce

Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 12A - VINYLOVE POTAHY

- sedadlo fidi€e podélné a vyskové nastavitelné s bederni opérkou

- dvojsedadlo spolujezdce

- &elni airbag spolujezdce a bo&ni a stropni airbagy vpredu BVFBE
- tmavé vinylové potahy sedadel

- provlak v prepazce

Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 8A

- vyhfivané sedadlo fidice podélné a vyskové nastavitelné s bederni a loketni opérkou

- dvojsedadlo spolujezdce s vyhfivanim vnéjsi poloviny sedadla, vyklopny stolek BVFBH
- tmavé latkové potahy sedadel

- provlak v prepazce

Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 16A

- vyhfivané sedadlo fidice podélné a vyskoveé nastavitelné s bederni a loketni opérkou

- dvojsedadlo spolujezdce s vyhfivanim vnéjsi poloviny sedadla, vyklopny stolek

- &elni airbag spolujezdce a bo&ni a stropni airbagy vpredu BVFBK
- tmavé latkové potahy sedadel

- provlak v prepazce

Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 17A - ERGONOMICKA SEDADLA FORD S CERTIFIKACI AGR PRO ZDRAVA ZADA
- vyhfivané sedadlo fidice podélné a vyskové nastavitelné s nastavitelnou délkou a sklonem sedéku, 2 loketni opérky, bederni opérka
elektricky nastavitelna ve 4 smérech, opérka hlavy nastavitelna ve 4 smérech
- dvojsedadlo spolujezdce s vyhfivanim vnéjsi poloviny sedadla, vyklopny stolek BVFBF
- Celnfi airbag spolujezdce a bocni a stropni airbagy vpredu
- tmavé latkové potahy sedadel
- provlak v prepazce
Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 36 - TRAIL

- vyhfivané sedadlo fidice podélné a vyskové nastavitelné s bederni a loketni opérkou
- dvojsedadlo spolujezdce s vyhfivanim vnéjsi poloviny sedadla, vyklopny stolek

- bocni a stropnf airbagy vpfedu

- tmavé vinylové potahy se Zlutym prosivanim

- provlak v prepazce

BVFB4

Sady sedadel se samostatnym sedadlem spolujezdce

Q/

5000
(6050)

12000
(14 520)

6500
(7865)

12000
(14 520)

15500
(18 755)

1100
(1331)

3900
(4719)

12100
(14 647)

5400
(6 534)

10900
(13189)

14 400
(17 424)

4000
(4840)

SADA SEDADEL 1

- sedadlo fidi¢e a samostatné sedadlo spolujezdce podélné nastavitelné

- &elni airbag spolujezdce BVFAB
- tmavé latkové potahy sedadel

Nelze pro E-Transit Custom

SADA SEDADEL 32

- sedadlo fidi€e podélné a vyskové nastavitelné s bederni opérkou
- samostatné sedadlo spolujezdce podélné nastavitelné

- Celnfi airbag spolujezdce

- tmavé latkové potahy sedadel

Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

BVFA9

SADA SEDADEL 6

- vyhfivané sedadlo fidice podélné a vyskoveé nastavitelné s bederni a loketni opérkou
- vyhfivané samostatné sedadlo spolujezdce podélné nastavitelné s loketni opérkou
- Celni airbag spolujezdce

- tmavé latkové potahy sedadel

Cena za lomitkem pro E-Transit Custom

BVFAG

1900
(2299)

3400
(414)

9000

(10 890)

, 2300

(2783)

/ 7900
(9559)



Sady sedadel se samostatnym sedadlem spolujezdce Obj. kéd Trend Trail
SADA SEDADEL 7
- vyhfivané sedadlo fidi¢e podélné a vyskové nastavitelné s bederni a loketni opérkou
- vyhfivané samostatné sedadlo spolujezdce podélné& nastavitelné s loketni op&rkou BVFAH 13000 7/ 11900 B
- Celni airbag spolujezdce a bo¢ni a stropni airbagy vpfedu (15730) (14 399)
- tmavé latkové potahy sedadel
Cena za lomitkem pro E-Transit Custom
SADA SEDADEL 28 - TRAIL 2600
- vyhfivané sedadlo fidi¢e a spolujezdce podélné a vySkové nastavitelné s bederni a loketni opérkou BVFAS -
- tmavé vinylové potahy sedadel se zZlutym prosivanim (3146)
SADA SEDADEL 27 - TRAIL
- vyhfivané sedadlo fidi¢e a spolujezdce podélné a vyskové nastavitelné s bederni a loketni op&rkou BVFA4 _ 5900
- bocni a stropnf airbagy vpfedu (7139)
- tmavé vinylové potahy sedadel se Zlutym prosivanim
Obj. kéd Trend Trail
Ocelova neprosklena prepazka (pro naftové a plug-in hybridni verze standardné bez prdvlaku, privlak v pfepaZce dostupny L) L)
v pfiplatkovych sadach sedadel s dvojsedadlem spolujezdce, pro E-Transit Custom prdvlak v pfepaZce standardné&)
Prosklené ocelové prepazka (bez privlaku nebo s privlakem v pfepéZce dle zvolené sady sedadel) ABABC 2000 2000
(2420) (2420)
Oka na uchyceni nékladu - 6 ks pro L1, 8 ks pro L2 o (/]
Bez obloZeni stén nékladového prostoru, obloZeni dvefi do poloviéni vysky o -
S ceax 2 . ey 1300
OblozZeni stén nakladového prostoru do poloviéni vysky BBAAH (1573) -
OblozZeni stén nakladového prostoru v plné vysce; pro Trend dostupné jako soucast vybavy ochrana néakladového prostoru vE. verze o ©
PLUS
Ochrana nékladového prostoru - boéni obloZeni v plné vySce, odolna plastova podlahova krytina a extra vykonné LED osvétleni BDMAB 6000
. . ) . S 2 - Q
v nékladovém prostoru; Trail obsahuje viechny tyto polozky standardné samostatné (7260)
Ochrana nakladového prostoru PLUS - bo&ni obloZeni v plné vy3ce, dfevéna podlahové krytina s protiskluzovou Gpravou (tloustka
12 mm), vstupni hrany chranény hlinikovou listou, 3 kotevni liSty na podlaze (zatiZzeni max. 500 daN), 4 bo¢ni kolejnice s 10 posuvnymi BDMAC 31000 27 800
oky pro uchyceni nakladu (2 listy na kazdé strané - spodni listy zatiZzeni max. 300 daN, horni listy 250 daN); nelze kombinovat (37510) (33638)
s bo&nimi posuvnymi dvefmi vlevo nebo s okny v 2. fadé
. . . . ) . . . 3200
Odolna plastova podlahové krytina; nelze kombinovat s vyklopnymi dvefmi BDIAJ (3872) (/]
Drevéna podlahova krytina s protiskluzovou Upravou (tloustka 12 mm), vstupni hrany chrané&ny hlinikovou litou BDIBG 14000 10800
(16 940) (13 068)
Dfevéna podlahova krytina s protiskluzovou Upravou (tloustka 12 mm), vstupni hrany chrané&ny hlinikovou litou, 3 kotevni listy na 18 000 14 800
PO . BDIBD
podlaze (zatizeni max. 500 daN), 10 posuvnych ok (21780) (17908)
LED osvétleni ndkladového prostoru (1x v pfedni ¢asti ndkladového prostoru, 1x v zadni ¢asti) o -
Extra vykonné LED osvétleni ndkladového prostoru (2x v predni ¢asti ndkladového prostoru, 1x v zadni €asti, 2x v zadni ¢asti u vstupu JCMAE 400 o
do nakladového prostoru) (484)
Stropni kotevni listy v ndkladovém prostoru s LED osvétlenim (1 kotevni lista s LED osvétlenim za kabinou fidice, 2 kotevni listy bez JCMAE 5500 5100
osvétleni); nelze kombinovat s extra vykonnym LED osvétlenim nakladového prostoru (6 655) (6171)
Horizontalni sit pro uchyceni nékladu BD9AB 12000 12000
(14 520) (14 520)
) P oAl L. P . fonx < 13600 13600
1 horizontalni a 2 vertikalni sité pro uchyceni nakladu na zadni dvefe (max. nosnost jedné sité 5 kg, rozmér 356 mm x 358 mm) BDOAF
(16 456) (16 456)
Obj. kéd Trend Trail
Nizka stfecha; maximalni nosnost 170 kg (/) (/)
Elektricky vyhFivané €elni sklo (/) (/)
Automatické st&rae s de$tovym senzorem, ukazatel hladiny ostfikovace o o



EXTERIER

Obj. kéd Trend Trail
Boé&ni posuvné dvefe vpravo (/] (/]
Bocni posuvné dvere vpravo a vlevo A4LAC 9000 9000
(10 890) (10 890)
Elektrické dovirani bo&nich dvefi AGOAH 6 000 6 000
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (7260) (7260)
Elektricky ovladané bo&ni posuvné dvefe vpravo s bezdotykovym ovladanim (otevirani/zavirani), vstup do vozu bez pouZiti klice A4LAD 26 000 26 000
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (31460) (31460)
Ell;zl;tncky ovlddané bo&ni posuvné dvefe vpravo a vlevo s bezdotykovym ovladanim (otevirdni/zavirani), vstup do vozu bez pouziti AALAG 48500 48500
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (58 685) (58 685)
Zavésné dvefe vzadu - oteviratelné do 180° o o
. . . . . o p PR . 1000 1000
Vyklopné dvefe vzadu; nelze kombinovat s ochrannou m¥iZi zadniho okna, zadnim Zebfikem a plastovou podlahovou krytinou ABKAC (1210 (1210
Prosklené zadni dvere s vyhfivdnim - nutno kombinovat s prosklenou prepazkou B3HAC 2500 2500
(3025) (3025)
Zadni stérac - nutno kombinovat s prosklenim zadnich dvefi CFEAD 3100 3100
(3751) (3751)
Ochranna mfiz zadniho okna - nutno kombinovat s prosklenim zadnich dvefi BPDAB 4500 4500
(5445) (5445)
Predni okna - elektricky ovladana, u fidice s funkci staZeni / vytaZeni jednim stisknutim (/] -
Predni okna - elektricky ovladana s funkci stazeni / vytaZeni jednim stisknutim - o
. Lo x 1500 1500
Pevné okno v druhé fadé vpravo B3AAH
p (1815) (1815)
Pevné okno v druhé fadé vpravo a vlevo vE. boénich posuvnych dvefi na obou stranach B3AAC 10500 10500
(12705) (12705)
Ténovana skla o o
Toénovana skla Privacy (jen v kombinaci s prosklenim vzadu) B2GAE 2200 2200
(2662) (2662)
. P - - Sipr Sow oo - P 12000 12000
Integrovany sklopny stfesni nosi¢ - max. nosnost 75/155 kg (pfi vyuziti 2/3 pfi¢nikd); na nosi¢ u verze L2 nelze umistit stfesni box BLYA2
(14 520) (14 520)
Stredni liziny BLYA3 - 4000
(4840)
Priprava pro tazné zafizeni v€. systému stabilizace privésu CIDAD 4000 4000
(4840) (4840)
N A o . - s . . . . . . v . 13000 13000
Pevné tazné zarizeni v&. systému stabilizace privésu; pro Trail bez spodniho ochranného krytu zadniho narazniku ve stfibrném odstinu ~ CIMAB (15730) (15730)
) e e . - - 22500
Elektricky sklopné tazné zafizeni v€. systému stabilizace privésu CIMAD - (27225)
Zadni zebftik BLOAB 7000 7000
(8470) (8470)
Chromovana lista mezi prednimi svétlomety pro naftové a plug-in hybridni verze 0 / - 0
LED svételna lista mezi prednimi svétlomety a lichobéZnikovéa predni maska s unikatnim designem a logem E pro E-Transit Custom Q /- -
Caste&né lakovany predni a zadni naraznik, nelakované kliky a kryty vnéjgich zp&tnych zrcatek o -
Predni maska s 5 Zebry; nelze pro E-Transit Custom Q /- -
Exteriérova sada Trail - Zluté detaily na bocich a pfedni ¢asti vozu, unikatni maska s mrizkou chladice s vertikalnimi prvky, nelakované
néastavce blatnikd, €aste¢né lakovany pfedni naraznik, nelakovany zadni naraznik, spodni ochranné kryty predniho a zadniho néarazniku - o

ve stfibrném odstinu, nelakované kliky, kryty vnéjSich zpétnych zrcatek ¢erné lakované



EXTERIER

Obj. kéd Trend Trail
Elektricky ovlddané a vyhrivand vnéjsi zpétna zrcatka o -
Elektricky ovladana, vyhfivana a sklopna vnéjsi zpétna zrcatka; také v sadé Technology PLUS a PREMIUM BSHBJ (222622) / 0 -
Elektricky ovladand, vyhfivana a automaticky sklopna vnéjsi zpétna zrcatka - o
Lapate netistot vpfedu a vzadu (/) (/)
Ocelové ochrana pod motorem a prevodovkou pro naftové a plug-in hybridni verze AICAH 6000 /- 6000
Pozn.: vybava dostupna pro vozy vyrobené od dubna 2024 (modelovy rok 2024.5) (7260) (7260)
Nemetalicky lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceniku) 0 0/-
- o e . . ) a 19800 19800
Metalicky a specialni nemetalicky lak karoserie (dostupné barvy vyobrazeny na konci ceniku - -
Y asp y ( P y vy y ) (23958) (23958)
Specialni SVO nemetalické lakovani (vice informaci o dostupnych barvach u autorizovaného prodejce Ford) (2;:6350(;)) -
Obj. kéd Trend Trail
Ocelové kola 6,5 x 16 - s pneumatikami o rozméru 215/65 R16, plné kryty kol - pro E-Transit Custom s unikatnim designem o -
Kola z lehkych slitin 6,5 x 16 Trail Matte Black - s pneumatikami o rozméru 215/65 R16 - o
. - ) ) . < 5000
Kola z lehkych slitin 6,5 x 16 Sparkle Silver - s pneumatikami o rozméru 215/65 R16 D2XCH (6 050) -
Kola z lehkych slitin 6,5 x 17 Matte Magnetic - s pneumatikami o rozméru 215/60 R17 D2YGV - (23%2?)
Sada na opravu pneumatik (/) (/)
Ocelové rezervni kolo 6,5 x 16 - pneumatika o rozméru 215/65 R16; pouze pro predni pohon D17CK 3500 - 3500 -
(4235) (4235)
Ocelova minirezerva 4,5 x 17 - pneumatika o rozméru T155/70 R17; pouze pro AWD D17C) 3500 - 3500 -
(4235) (4235)
Monitoring tlaku v pneumatikach o o
Uzamykatelné matice kol pro kola z lehkych slitin D5EAD 2000 2000
(2420) (2420)
Obj. kéd Trend Trail
Inteligentni pojistkové skFifi (pro pfestavby s vybavenim, které vyZaduje samostatné chrané&né napéjeni), obsahuje podp&tovou
ochranu baterie a samostatnou AGM baterii H8 (za pfiplatek ze doobjednat zdvojenou AGM baterii H8), v pfipadé kombinace JZXAD 25000 25000
s nezavislym teplovodnim topenim obsahuje zdvojenou AGM baterii H8; vybavu nelze kombinovat s 230V zdsuvkou, tachografem, (30250) (30250)
digitalnimi spinaci pridavného vybaveni a Pro Power Onboard
Regulator otacek motoru; pouze pro naftové verze DCNAB 1400 / - 1400
(1694) (1694)
Digitalni spinace pfidavného vybaveni umoZziiujici pfipojit a ovladat externi zafizeni pomoci hardwaru Ford; nelze kombinovat s 230V JRSAB 9000 9000
zasuvkou a inteligentni pojistkovou skfini (10 890) (10 890)



ZARUKY A SERVISNI SMLOUVY

@ standardni vybava, — nelze objednat
Cena bez DPH / (Cena s DPH)

Naftové verze PHEV

E-Transit Custom

ProdlouzZend zaruka FORD PROTECT 4 roky / 200 000 km (dle skute¢nosti, kterd nastane dfive) vE. zajisténi mobility aZz na 5 dnf o

Prodlouzend zaruka FORD PROTECT 5 let /150 000 km (dle skutecnosti, kterd nastane dfive) v¢. zajisténi mobility az na 5 dni, na
vysokonapé&tovy akumulator a komponenty plati prodlouZena zéaruka 8 let /160 000 km (dle skute&nosti, kterd nastane dfive)

5000

ProdlouzZend zaruka FORD PROTECT 5 let / 200 000 km (dle skutecnosti, kterd nastane drive) v¢. zajisténi mobility aZz na 5 dni

(6050)

52000

Prodlouzend zaruka FORD PROTECT 7 let / 300 000 km (dle skute€nosti, ktera nastane dfive) v&. zajisténi mobility az na 5 dni

(62920)

ProdlouZend zaruka FORD PROTECT 8 let /160 000 km (dle skutecnosti, kterd nastane dfive) v¢. zajisténi mobility az na 5 dni -

Servisni smlouva FORD SERVICE PLAN

2 plnohodnotné servisni prohlidky béhem 4 let (pozn.: pravidelné servisni prohlidky predepsané vyrobcem)

Servisni smlouva FORD SERVICE PLAN

5 plnohodnotnych servisnich prohlidek béhem 5 let

Servisni smlouva FORD SERVICE PLAN EXCLUSIVE

2 plnohodnotné servisni prohlidky béhem 4 let (pozn.: pravidelné servisni prohlidky pfedepsané vyrobcem) a spotfebni dily na

3 roky / 60 000 km (dle skutecnosti, kterd nastane dfive)

15736
(19 041)

34231
(41420)

30 496
(36900)

7000
(8470)

5400
(6 534)

Bude doplnéno

Bude doplnéno

Bude doplnéno

@ Vy&e uvedené ceny zahrnuji vybaveni dle predpist platnych v CR. Vyhrazujeme si pravo zmény cen a specifikace voz( bez pfedchoziho upozornéni. Podrobné informace o vozech, jejich

vybaveni a prislusenstvi vdm poskytne autorizovany partner Ford.

sekci servis/zaruky nebo jsou k dispozici u autorizovanych prodejct Ford. Ke kazdému novému vozu: Asisteneni sluzba Ford Assistance 12. Vzdy, kdyZ pfijedete na pravidelnou servisni
prohlidku ke svému autorizovanému opravci Ford se svym vozem Ford, ziskate narok na poskytnuti asistencni sluzby kdekoliv v Evropé az do dalsi pfedepsané servisni Udrzby. A to bud' na
zékladé ujeté vzdalenosti, nebo po uplynuti ur€ité doby (omezeno skutecnosti, kterd nastane dfive). Podrobné informace o podminkéch Ford Assistance 12 si vyZadejte u svého

autorizovaného partnera Ford.

TECHNICKA DATA

HMOTNOSTI (KG)

Max. pfipustnda Min. pohotovostni Max. hruba Max. hmotnost Max. pfipustna
Rozvor Verze Prevodovka, pohon hmotnost hmotnost bez nosnost brzdéného hmotnost jizdni
vozu Fidice vozu privésu soupravy
280 L1 Nafta 6st. manualni, pfedni 2825 1864 962 2000-2800 4 825-5325
6st. manuélni, predni 3225 1864-1889 1336-1362 2500-2 800 5725
Nafta 8st. automaticka, predni 3225 1902 1324 2800 5725
320 L1 8st. automatickd, AWD 3225 2001-2 026 1199-1225 2500-2 800 5725
PHEV eCVT automaticka, predni 3225 2012 1214 2300 5225
E-Transit Custom 1st. automaticka, zadni 3225 2160 1065 2300 5350
6st. manualni, predni 3225 1910-1935 1290-1316 2500-2 800 5725
Nafta 8st. automaticka, predni 3225 1948 1278 2800 5725
320L2 8st. automatickd, AWD 3225 2 047-2072 1153-1179 2500-2 800 5725
PHEV eCVT automaticka, predni 3225 2057 1169 2300 5225
E-Transit Custom 1st. automaticka, zadnfi 3225 2206 1019 2300 5350

kontaktujte autorizovaného prodejce voz0 Ford.
V8echny hmotnosti uvedené vyse zobrazuji hodnoty pro dostupné varianty v zékladni vybavé. Jakéakoli dalsi vybava na prani neni v hmotnostech zahrnuta a bude mit vliv na hmotnosti
uvedené vyse. Maximalni hmotnost nebrzdéného privesu je pro vsechny verze 750 kg. Veskeré uvedené hmotnosti jsou orientani a podléhaji vyrobnim tolerancim. Pokud jsou pro vés
hmotnosti st&Zejnim parametrem, obratte se prosfim na autorizovaného prodejce vozd Ford.



ROZMERY (MM)

L1H1 L2 H1
Celkova délka 5050 5450
Celkova Sitka v¢. zrcatek 2275 2275
Celkové sitka se sklopenymi zrcatky 2148 2148
Celkova Sitka bez zrcatek 2032 2032
Celkova vyska* 1985-1986 1985-1986
Rozvor 3100 3500
Previs vpredu 958 958
Previs vzadu 992 992
Rozchod vpredu** 1725-1730 1725-1730
Rozchod vzadu** 1716 -1721 1716 -1721
Svétla vyska (minimalni) pro naftové a PHEV verze / pro E-Transit Custom 150 /140 150 /140
Maximalni délka nékladového prostoru (po prepazku) 2602 3002
Maximalni délka nakladového prostoru (v&etné prostoru v kabiné s pfiplatkovym privlakem v pfepazce) 3050 3450
Maximalni Sitka ndkladového prostoru 1777 1777
Sitka mezi podbéhy kol 1392 1392
Sitka vstupniho otvoru bo&nich dvefi nakladového prostoru 1030 1030
Vyska vstupniho otvoru boénich dvefi ndkladového prostoru 1301 1301
Sitka vstupniho otvoru zadnich dvefi nékladového prostoru 1400 1400
Vyska vstupniho otvoru zadnich dvefi ndkladového prostoru 1314 1314
Maximalni vyska nakladového prostoru 1433 1433
Vyska nékladové hrany** 531-585 531-585
Objem nékladového prostoru (m?)
Maximalni objem nakladového prostoru za prepazkou 5,8 6,8
Objem nakladového prostoru za pfepazkou (SAE) 57 6,6
Objem nékladového prostoru za prepazkou (VDA) 52 6

vybavy. *VyZkové rozméry zobrazuji Gdaje pro nenalozené vozy ve standardni vybavé. **Rozsah rozchod a vy3ky nakladové hrany uveden pro viechny dostupné rozmeéry kol. VDA:
metoda vyuzivana némeckou Asociaci automobilového prdmyslu (Verband der Automobilindustrie). Hodnota dle VDA je stanovena naloZzenim nakladového prostoru s kvadry o objemu 11
arozmeéru 200x100x50 mm. Tyto kvadry jsou nasledné spocitany a vysledek je preveden na m?®. SAE: metoda vyuzivana americkou Asociaci automobilovych inZzenyrd (Society of
Automotive Engineers). Hodnota dle SAE je stanovena naloZenim nakladového prostoru s bloky rdznych objemi. Tyto bloky jsou nasledné spocitany a vysledek je preveden na m?3.
Maxima&lnf objem nékladového prostoru: vyuziva pocitatového softwaru, jenz dokaze presné nasimulovat, kolik litrd vody by se do nakladového prostoru vedlo.

SPOTREBY A DOJEZDY

. . Emise CO: Dojezd v km na Spotieba elektrické .
Kombinovana L . Dojezd vkm na
- . . vg/kmv elektricky pohonv energie vkWh/100 km L
Rozvor Verze Prevodovka, pohon spotieba paliva v > L . L N L elektricky pohon v
kombinovaném kombinovaném v kombinovaném « .
/100 km o o o méstském provozu
rezimu rezimu rezimu
6st. manuélni, pfedni 70-73 185-190 - - -
Nafta 8st. automaticka, predni 7,7 201 - - -
L1 8st. automaticka, AWD 8,4 219 - 220 - - -
PHEV eCVT automaticka, predni 1,6 /7% 36 /160* 55 19,3 76
E-Transit Custom 1st. automatickd, zadni - - 317-329 22,0-233 -
6st. manualni, pfedni 72-73 190 -192 - - -
Nafta 8st. automaticka, predni 7,7 203 - - -
L2 8st. automaticka, AWD 8,4 220 -221 - - -
PHEV eCVT automaticka, prednf 1,6 /7,1* 36 /162* 54 19,4 76
E-Transit Custom 1st. automatickd, zadnfi - - 315-327 22,2-235 -

® VySe uvedené Udaje nejsou findlné homologované a mohou podléhat zménam.

Udaje o emisich COz v g/km a o spotFebé paliva/elekt¥iny byly ziskany pomoci metodiky tzv. celosv&tové harmonizovaného zkugebniho postupu pro lehkéa vozidla (WLTP) zavedené
nafizenim Komise C(2017) 3521 a v souladu s nafizenim Komise (EU) 2017/1151 ve znéni pozdéjsich predpisU. Pro testovaci postupy a cykly plati, Ze zjisténé hodnoty spotfeby a emisi se
nevztahuji na konkrétni jednotlivé vozidlo a musi byt chapany vyhradné jako smérné hodnoty umoziiujici srovnani mezi rdznymi modely voz0 a jejich vyrobci. Vybava na pfani nebo vybava z
prislusenstvi mdze mit vliv na zvy3eni hodnot emisi a spotfeby paliva/elektfiny vozidla. Konkrétni spotfebu paliva/elektfiny a vy3i emisi u CO- konkrétniho vozu navic neovliviiuje pouze
Ucinnost vyuZivani paliva/elektriny motorem, ale také jizdni styl a dalSi netechnické faktory, jako napt. aktualni jizdni podminky, celkovy jizdni vykon a Udrzba vozu.

*Hodnoty pro PHEV pfi jizdé bez nabitého akumulatoru.



TECHNICKE UDAJE MOTORU

Motor Zdvihovy objem Maximalni vykon Maximalni to¢ivy moment
81 kW (110 k) pfi 3 000 - 3 500 min" 310 Nm pfi 1500 - 2 250 min”
100 kW (136 k) pfFi 3 250 - 3 500 min™ 360 Nm pfi 1500 - 2 500 min™
2.0 EcoBlue 1996 cm3
110 kW (150 k) pfi 3 500 min” 360 Nm pfi 1500 - 2 500 min™
125 kW (170 k) p¥i 3 500 min™ 390 Nm p¥i 1750 - 2 500 min™

320 Nm pro elektromotor pfi 0-3 000 min™!

2.5 Duratec + elektromotor (PHEV) 2 488 cms3 171 kW (232 k) 209 Nm pro spalovaci motor pfi 3 000 min”

100 kW (136 k) pfi 5 700 min”
Elektromotor - 415 Nm pfi 0 - 1750 min”
160 kW (218 k) pfi 5700 min™'

NABIJEN(
PLUG-IN HYBRID

AC nabijeni (stfidavym proudem) 0-100 % (hodiny)

Zabezpecena zasuvka/Wallbox (230 V, 16 A) 4,3

Doméci zadsuvka (230 V, 10 A) 7

©)] E-TRANSIT CUSTOM

AC nabijeni (stfidavym proudem) 10-100 % (hodiny)

Wallbox (11,0 kW/3x16 A) 6,7

Wallbox (7,4 kW/1x32 A) 10,1

DC nabijeni (stejnosmérnym proudem) 10-80 % (minuty)

DC nabijeni 125 kW 39,4

@ Plug-in hybrid je vybaven 3,5kW palubni nabije¢kou, E-Transit Custom 11kW palubni nabijetkou. Vye uvedené tasy nabijeni jsou indikativni. Rychlost nabijeni miZe zaviset na aktualnim
stavu akumulétoru, pocatecni Urovni nabiti akumulatoru a okolni teploté. Rychlost se sniZuje, jakmile se nabiti blizi maximalni kapacité. Pro zachovani kondice akumulatoru vozu E-Transit
Custom doporutujeme vyuZivat nabijeni pomoci stfidavého proudu (AC Urovné 2). Nadmérné pouzivani rychlého nabijeni stejnosmérnym proudem (DC) mdZe urychlit degradaci
akumulatoru. Zmény vyhrazeny.

KOLA

16" x 6.5" 16" x 6,5" 16" x 6,5" 16" x 6.5"

Ocelové kola Ocelova kola Kola z lehkych slitin Matte Black Kola z lehkych slitin Sparkle Silver
Standardné pro Trend Standardné pro Standardné pro Trail Na préani pro Trend
E-Transit Custom Trend

17" x 6,5"

Kola z lehkych slitin Matte Magnetic
Na pféani pro Trail



BARVY KAROSERIE

- -
Bila Frozen Cervena Race Modra Blazer Modra Metallic
nemetalickd nemetalicka nemetalickd metalicka
Stfibrna Moondust Sed4 Magnetic Modra Digital Aqua Sed4 Matter
metalicka metalicka metalicka specialni nemetalicka

Cernd Agate
metalicka

Cervena Race, Modré Blazer a Modra Metallic jsou dostupné pouze pro Trend.
Modréa Digital Aqua je dostupnéa pouze pro E-Transit Custom.
Seda Matter je dostupna pouze pro Trail

PRO

Infolinka: 800 FORD CZ (800 3673 29) zakaznik@ford.com www.ford.cz
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